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Stellar w skrócie

Panel sterowania
Patrz ilustracja L.

l

Ekran LCD
Na ekranie LCD wy wietlane s  menu, ekrany monitorowania i alarmy.

Warto ci na ekranie LCD i innych ekranach w niniejszym Podr czniku klinicznym s  tylko 

przyk adowe.

Patrz ilustracja M.

1. Dioda LED zasilania sieciowego— wieci si  

gdy urz dzenie jest zasilane z sieci. 

2. Ekran LCD

3. Menu monitorowania 

4. Menu konfiguracji

5. Menu informacyjne

6. Pokr t o przyciskowe (obracanie/klikanie)

7. Dioda LED terapii— wieci si  podczas 

prowadzenia leczenia. Miga podczas 

czynno ci dopasowywania maski

8. Przycisk Start/stop

9. Dioda LED wyciszenia alarmu— wieci si  po 

naci ni ciu . Ma kolor czerwony lub ó ty 

podczas alarmu lub testowania alarmu.

10.Dioda LED alarmu—przybiera kolor czerwony 

lub ó ty podczas alarmu lub podczas 

testowania alarmów.

11. Bateria wewn trzna—w czona gdy jest w 

u yciu bateria wewn trzna. Miga podczas 

adowania baterii gdy urz dzenie jest 

wy czone.

12.Zasilanie zewn trzne—w czona gdy jest 

pod czona bateria zewn trzna.

Klawisz Funkcja

Start/Stop • Rozpoczyna lub przerywa terapi .

• Przytrzymanie tego przycisku przez co najmniej trzy sekundy 

powoduje uruchomienie funkcji dopasowania maski.

Wyciszenie alarmu 

• Podczas terapii: Nacisn  jeden raz aby wyciszy  alarm. 

Drugie naci ni cie powoduje ponowne w czenie alarmu. 

Je li problem nie zosta  zlikwidowany, d wi k alarmu 

rozlegnie si  ponownie po up ywie dwóch minut. Patrz „Praca 

z alarmami” na stronie 11.

• W trybie gotowo ci: przytrzymanie tego przycisku przez co 

najmniej trzy sekundy powoduje uruchomienie testu diody 

LED alarmu i sygna u alarmowego. 

Przyciski menu W celu przywo ania i przewijania wybranego menu nale y 

nacisn  przycisk odpowiedniego menu (Monitorowanie, 

Konfiguracja, Informacje). 

Pokr t o 

przyciskowe 

Obracanie pokr t em umo liwia pacjentowi przewijanie przez 

elementy menu i zmian  ustawie . Naci ni cie pokr t a pozwala 

na wej cie do menu lub potwierdzenie wybranych ustawie .

1. Poziom na adowania baterii wewn trznej

2. Zasilacz zewn trzny

3. Zasilanie z sieci elektrycznej

4. Pami  USB ResMed

5. Funkcja podgrzewania nawil acza H4i

6. Czas narastania

7. Program

8.  Tryb terapii

9.  Tryb pacjenta  lub tryb kliniczny 

10.  Bie cy ekran/liczba ekranów w menu

11.  Pasek przewijania

12.  Pasek statusu terapii

13.  Ustawienia

14.  Pasek tytu u 


